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Komputery do zastosowa� wbudowanych SIMATIC Embedded 
PC to fabrycznie skonfigurowane i gotowe do u�ycia systemy 
automatyki. Podobnie jak sterowniki PLC SIMATIC s� 

programowane za pomoc� pakietu STEP 7 – poprzez 
PROFIBUS i Industrial Ethernet.

Przemys�owe i bezobs�ugowe

Komputery SIMATIC Embedded PC s� 
bezobs�ugowe i odporne na warunki 
przemys�owe. Gwarantuj� niezawodno�� 
systemu automatyki i redukuj� czasy 
przestojów.

■ Bez ruchomych, mechanicznych cz��ci 
takich jak wentylatory i dyski mechaniczne. 
Wykorzystanie, jako no�nika danych, 
standardowych kart Compact Flash (CF) 

■ Podtrzymanie danych bez konieczno�ci 
stosowania zewn�trznego podtrzymania 
zasilania (UPS)

■ Pre-instalowane oprogramowanie, odporne 
na b��dy obs�ugi i wirusy

Kompaktowa budowa – oszcz�dno
	 miejsca

SIMATIC Embedded PC s� bardzo kompaktowe 
oszcz�dzaj�c miejsce do zabudowy.

■ Maksymalna g��boko�� monta�u wynosi 
75 mm *)

■ System operacyjny  Windows XP Embedded 
cechuje si� znanym interfejsem 
u�ytkownika. Mo�e by� dostosowany do 
dowolnych zada� automatyki

*)  wi�ksze dla urz�dze� 19" 

Otwarto
	 i elastyczno
	

SIMATIC Embedded PC s� elastyczne i otwarte, 
dzi�ki czemu mog� by� w prosty sposób 
integrowane z innymi aplikacjami.

■ Integracja programów napisanych w C/C++- 
lub VB (Visual Basic)

■ Integracja typowych, standardowych 
aplikacji Windows, np. do przetwarzania 
danych

■ Pod��czanie systemów innych producentów 
poprzez OPC server

■ Rozbudowa sprz�towa komputera za 
pomoc� kart PCI-104 

■ Pod��czanie urz�dze� USB np. drukarek, 
monitorów

■ 
atwa integracja urz�dze� automatyki lub IT 
za pomoc� zintegrowanych interfejsów 
PROFINET i PROFIBUS

75 mm
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SIMATIC S7-mEC-HMI/RTX

Modular Embedded Controller w konstrukcji S7-300

SIMATIC S7-mEC to modu�owy sterownik PLC w konstrukcji 
S7-300, wykorzystuj�cy najnowsz� technologi� PC. SIMATIC 
S7-mEC jest po��czeniem sprawdzonej technologii 
sterowników PLC serii S7 oraz komputerów PC.

Platforma sprz�towa SIMATIC S7-mEC wyró�nia si�:

• Odporno�ci� na warunki przemys�owe (bez wentylatora 
i dysku mechanicznego)

• Modu�owo�ci� i skalowalno�ci� np. za pomoc� centralnych 
rozszerze� modu�ami I/O oraz interfejsów PC

• Uruchamianiem systemu jak w przypadku S7-300 
– przez specjalistów automatyków

Zalety technologii PC sterownika S7-mEC:
• Standardowy system operacyjny i interfejs u�ytkownika - 

Windows XP embedded
• Najnowsza technologia komputerów do zastosowa� 

wbudowanych
• Otwarte oprogramowanie i sprz�t (integracja aplikacji 

Windows XP i kart PCI-104)

Sterownik SIMATIC S7-mEC stosowany jest w aplikacjach, 
w których wymagane jest zarówno sterowanie jak 
i przetwarzanie du�ych ilo�ci danych. Najwa�niejsze 
zastosowania S7-mEC to maszyny specjalizowane lub 
seryjnie, w których oprócz sterowania wyst�puje potrzeba 
realizacji innych zada� np. obs�ugi operatorskiej HMI. 

S7-mEC zawiera platform� sprz�tow� Embedded Controller 
(EC 31) która mo�e by�:
• rozbudowywana z prawej strony modu�ami sygna�owymi 

S7-300
• rozbudowywana z lewej strony dedykowanymi modu�ami 

S7-mEC

EC31 jest oferowany w nast�puj�cych wersjach:
• EC31-RTX ze sterownikiem programowym WinAC
• EC31-HMI/RTX ze sterownikiem programowym WinAC 

i systemem wizualizacji WinCC Flexible

System operacyjny Windows XP embedded, sterownika EC31 
wspomagany jest dodatkowo systemem czasu rzeczywistego. 
Programowanie i diagnostyka – tak jak w przypadku innych 
sterowników SIMATIC – odbywa si� za pomoc� pakietu STEP 7. 
Zintegrowana magistrala I/O umo�liwia rozbudow� 
sterownika o modu�y sygna�owe (SM) oraz interfejsowe (IM)– 
do tworzenia konstrukcji wielo kasetowych.

Cechy

■ Po��czenie sterownika PLC S7-300 z technologi� 
komputerów do zastosowa� wbudowanych

■ Konstrukcja mechaniczna S7-300, bez wentylatora 
i mechanicznego dysku twardego

■ Centralne rozszerzenia I/O

■ Konfiguracja i programowanie za pomoc� pakietu 
STEP 7

■ 
atwa integracja aplikacji PC z aplikacjami 
steruj�cymi

■ Podtrzymanie pami�ci 

SIMATIC Embedded Automation – SIMATIC S7-mEC-
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Modular Embedded Controller z kart� pami�ci

Interfejs operatorski do sterowania i monitorowania pracy 
instalacji mo�e by� zrealizowany za po�rednictwem zainsta-
lowanego oprogramowania HMI Runtime oraz urz�dze� typu 
SIMATIC Thin Client. Dost�p do danych ze 
sterownika S7-mEC jest realizowany poprzez mechanizm 
TCP/IP. Odleg�o�ci rz�du 100m pomi�dzy urz�dzeniami Thin 
Client oraz S7-eMC s� bez trudu osi�gane.

EC31 mo�e by� rozbudowywany za pomoc� szerokiej oferty 
standardowych modu�ów PC. Dost�pne s�:
• Modu� rozszerzaj�cy PC (EM PC) - udost�pnia dodatkowe 

interfejsy takie jak Ethernet z oddzielnym adresem IP oraz 
dwa gniazda na karty pami�ci.

• Modu� rozszerzaj�cy PCI-104 (EM PCI-104)  - posiada 3 
gniazda kart PC w formacie PCI-104 i PCI-104+ 
udost�pniaj�ce interfejsy do sieci komunikacyjnych, 
modu�ów video, kart pami�ci lub kart d	wi�kowych.

• Mo�liwe s� konfiguracje:
-  jeden lub dwa modu�y EM PCI-104 lub 
-  jeden modu� EM PC lub 
-  jeden modu� EM PC i jeden modu� EM PCI-104

Opcje komunikacyjne S7-mEC 

1)Opcjonalnie PROFIBUS za pomoc� CP 5603

Dane techniczne S7 Embedded Controller

W�a
ciwo
ci EC31-HMI/RTX
Konstrukcja Modu�owy, brak wentylatorów, 

rozszerzalny sterownik w obudowie 
SIMATIC S7-300

Processor Intel CoreDuo 1.2 GHz

Pami�� operacyjna 1 GB

Pami�� podtrzymywana bez baterii 512 KB

System operacyjny Windows XP embedded

Sterownik software’owy WinAC RTX

Oprogramowanie HMI Runtime WinCC flexible Runtime na 128, 512, 
2048 lub 4096 zmiennych, ��cznie 
z archiwizacj� i recepturami

Pami�� flash 2 GB

Powi�kszenie pami�ci Karta pami�ci Multi Media Card

Interfejsy 1x PROFINET (2 ports),1)

1x Ethernet, 2x USB 2.0,
Mouse, keyboard, monitor via USB 

Nr zamówieniowy 6ES7 677-1DD.

Modu� rozszerze� PC

Interfejsy 2 x Profinet, 1 x Ethernet, 2 x USB 2.0, 
mysz, klawiatura i monitor pod��czane 
przez USB (Profibus za pomoc� 
dodatkowej karty CP 5603)

Modu� rozszerze� PCI-104

Ilo�� slotów 3 x PCI-104
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SIMATIC Embedded Automation – SIMATIC 

SIMATIC Microbox 427B-HMI/RTX

Microbox 427B-RTX

SIMATIC Microbox 427B jest przemys�owym komputerem PC 
(stopie� ochrony IP20) instalowanym na standardowej szynie 
DIN 35 mm. Jest on dost�pny w trzech wersjach:
• Microbox 427B-RTX
• Microbox 427B-HMI/RTX oraz
• Microbox 427B-HMI

Wszystkie te wersje s� oparte na SIMATIC Microbox 427B i s� 
wyposa�one nast�puj�co:

Microbox 427B RTX lub 427B HMI/RTX s� rekomendowanymi 
rozwi�zaniami w przypadku, gdy rozwi�zanie automatyki ma 
nast�puj�ce wymagania:
• Rozwi�zanie kompaktowe bez obs�ugi operatora
• Zastosowanie oddzielnego monitora
• Instalacja na poziomie maszynowym
• Integracja ró�nych zada� (sterownie nap�dami, 

przetwarzanie danych) na jednym urz�dzeniu

Sterownik software’owy WinAC RTX i oprogramowanie HMI 
WinCC flexible (dla Microbox 427B-HMI/RTX) s� dostarczane 
gotowe do u�ycia:
• Sterownik software’owy WinAC RTX wykonuje aktualne 

zadania sterowania i wykonuje program u�ytkownika
• WinCC flexible Runtime pozwala na wizualizacj� na 

poziomie maszynowym do 4096 zmiennych, ��cznie 
z archiwizacj� i recepturami.

Sterownik 
software’owy 
WinAC RTX 
(zawiera SOFTNET-S7

Lean)

WinCC flexible 
Runtime

Microbox 427B RTX ●

Microbox 427B HMI/RTX ● ●

Microbox 427B HMI ●
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Do 128 KB podtrzymywanych danych w nieulotnej, 
zintegrowanej pami�ci bez konieczno�ci stosowania urz�dze� 
podtrzymuj�cych napi�cie (UPS). Stosuj�c ogólnie dost�pne 
urz�dzenia UPS mo�na podtrzyma� wszystkie dane 
procesowe. 

Zintegrowany serwer OPC pozwala na pe�ny dost�p do 
wszystkich zmiennych procesowych. Przez ten interfejs 
mo�na pod��czy� do WinAC RTX dowoln� wizualizacj� lub 
system gromadzenia danych procesowych. Oprogramowanie 
napisane w j�zyku C/C++ mo�e by� zintegrowane w PLC za 
pomoc� ODK – równie� zachowuj�c dzia�anie w czasie 
rzeczywistym. 

Sterownik software’owy jest programowany za pomoc� STEP7 
przez zintegrowany port PROFINET lub PROFIBUS, do czego 
niezb�dny jest przeinstalowany pakiet komunikacyjny 
SOFTNET-S7 Lean. 

Trzy diody LED sygnalizuj� tryb pracy RUN, STOP lub b��d 
grupowy sterownika WinAC RTX. 

Dane techniczne Microbox 427B RTX i HMI/RTX

Microbox 427B RTX 
Microbox 427B HMI/RTX

Procesor Celeron M 900 MHz (512 MB RAM) 
Celeron M 1 GHz  (1 GB RAM)
Pentium M 1.4 GHz (1 GB RAM)

Pami�� flash 2 GB lub 4 GB

Pami�� podtrzymywana bez baterii 128 KB 

Interfejsy 1 x PROFIBUS 
2 x PROFINET 
4 x USB 2.0
(mo�liwo�� zwi�kszenia ilo�� 
interfejsów Profibus za pomoc� karty 
CP 5603 i portów Profinet za pomoc� 
karty 1604)

Karty PC Maks. 3 x PCI-104

System operacyjny Windows XP Embedded

Sterownik software’owy WinAC RTX

Oprogramowanie HMI WinCC flexible Runtime na 128, 512, 
2048 lub 4096 zmiennych, ��cznie 
z archiwizacj� i recepturami

Dodatkowe oprogramowanie SOFTNET-S7 Lean (zawiera OPC 
serwer)

Numer zamówieniowy 6ES7 675-1C.

W�a
ciwo
ci

■ Brak wentylatorów i ruchomych dysków twardych

■ Deterministyczny sterownik software’owy 
z mo�liwo�ci� dzia�ania w czasie rzeczywistym

■ Podtrzymanie pami�ci bez baterii i UPS-a za pomoc� 
wbudowanej pami�ci SRAM



Automatyka wbudowana SIMATIC - SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX68

SIMATIC Embedded Automation – SIMATIC 
Panel PC 477B HMI/RTX

SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX

SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX jest kompaktowym 
urz�dzeniem, które ��czy odporno�� na �rodowisko 
przemys�owe i du�� niezawodno�� z otwarto�ci� komputerów 
PC. Z urz�dzeniem dostarczane jest prekonfigurowane 
nast�puj�ce oprogramowanie:

• Sterownik software’owy WinAC RTX
• WinCC flexible Runtime
• Pakiet komunikacyjny SOFTNET-S7 Lean

SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX jest idealnym rozwi�zaniem 
dla aplikacji, gdzie obs�uga operatora, wizualizacja i sterownie 
musz� by� wykonywane na jednym kompaktowym 
urz�dzeniu. Jako urz�dzenie w pe�ni skalowalne 
i rozszerzalne, jest to rozwi�zanie odpowiednie dla 
• u�ycia bezpo�rednio przy maszynie
• elastycznej adaptacji istniej�cej aplikacji zgodnie 

z wymaganiami

SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX dost�pny jest z b�yszcz�cym 
12”, 15” lub 19” wy�wietlaczem dotykowym lub z klawiatur� 
membranow�. Wszystkie te urz�dzenia stanowi� 
standardow� ofert� firmy Siemens. Ma�a g��boko�� urz�dze� 
– 75mm (100mm dla Panelu 19”) pozwala na 
monta� Paneli PC 477B HMI/RTX nawet w miejscach 
o ograniczonej przestrzeni monta�owej.

Panel PC 477B HMI/RTX (przyciskowy)

Dane techniczne Panel PC 477B HMI/RTX

W�a
ciwo
ci Panel PC 477B HMI/RTX
Procesor Celeron M 1.4 GHz

Pami�� operacyjna 2 GB

Compact flash 1 GB, 2 GB, 4 GB

Wy�wietlacz 12” TFT, kolorowy, 
800 x 600 (dotykowy lub 
przyciskowy)
15” TFT, kolorowy, 
1024 x 768 (dotykowy lub 
przyciskowy)
19” TFT, kolorowy, 
1280 x 1024 (dotykowy)

Pami�� podtrzymywana bez 
baterii 

128 KB 

Interfejsy 1 x PROFIBUS
2 x PROFINET
5 x USB 2.0 (1x na froncie)

Karty PC Maks. 3 x PCI-104

System operacyjny Windows XP Embedded 

Sterownik software’owy WinAC RTX 

Oprogramowanie HMI WinCC flexible Runtime na 128, 
512, 2048 lub 4096 zmiennych, 
��cznie z archiwizacj� 
i recepturami

Dodatkowe oprogramowanie SOFTNET-S7 Lean (zawiera OPC 
serwer)

Numer zamówieniowy 6ES7 676...
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Sterownik software’owy WinAC RTX i oprogramowanie HMI 
WinCC flexible s� preinstalowane na dostarczanych 
komputerach Panel PC 477B:

• Sterownik software’owy WinAC RTX wykonuje aktualne 
zadania sterowania i program u�ytkownika 

• WinCC flexible Runtime pozwala na wizualizacj� na 
poziomie maszynowym do 4096 zmiennych, ��cznie 
z archiwizacj� i recepturami. 

Podobnie jak w komputerze Microbox 427B RTX istnieje 
dost�p do zmiennych procesowych przez zintegrowany 
serwer OPC i integracj� programów napisanych w j�zyku 
C/C++ - nawet spe�niaj�ce restrykcyjne wymagania zada� 
czasu rzeczywistego.

Do 128 KB podtrzymywanych danych w nieulotnej, 
zintegrowanej pami�ci bez konieczno�ci stosowania urz�dze� 
podtrzymuj�cych napi�cie (UPS). Stosuj�c ogólnie dost�pne 
urz�dzenia UPS mo�na podtrzyma� wszystkie dane 
procesowe.

Konfiguracja odbywa si� za pomoc� oprogramowania 
in�ynierskiego WinCC flexible. Prosty interfejs u�ytkownika 
w WinCC flexible pozwala tworzy� niezwykle efektywne 
aplikacje: 
• Biblioteki oferuj� prekonfigurowane gotowe obiekty oraz 

faceplate’y wielokrotnego u�ycia
• Inteligentne narz�dzia u�atwiaj� zarz�dzanie projektami 

i graficzn� konfiguracj�
• Rozleg�e wsparcie dla aplikacji w wielu j�zykach

SIMATIC Panel PC 477B HMI/RTX z matryc� 19" 

Dodatkowo w istniej� inne wersje Panelu PC 477B, które s� 
wyposa�one nast�puj�co: 

W�a
ciwo
ci: 

■ Brak wentylatorów i ruchomych dysków twardych

■ Deterministyczny sterownik software’owy 
z mo�liwo�ci� dzia�ania w czasie rzeczywistym

■ Oprogramowanie HMI Runtime z archiwizacj� 
i recepturami

■ Sterowanie i wizualizacja za pomoc� ekranu 
dotykowego lub klawiatury membranowej

■ Podtrzymanie pami�ci bez baterii i UPS-a za pomoc� 
wbudowanej pami�ci SRAM

Sterownik 
software’owy 
WinAC RTX
 

WinCC flexible 
Runtime

Panel PC 477B-RTX ●

Panel PC 477B-HMI ●
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SIMATIC WinAC MP

SIMATIC WinAC MP jest sterownikiem typu Soft PLC 
pracuj�cym pod systemem operacyjnym Windows CE na 
multipanelach operatorskich SIMATIC MP 277 oraz MP 377. 
WinAC MP jest dopasowany do ma�ych i �rednich 
aplikacji, dla których czas przetwarzania programu nie jest 
krytyczny. WinAC MP jest dobr� alternatyw� dla 
niskokosztowych aplikacji, dla których wymagana jest du�a 
stabilno�� i niezawodno�� systemu sterowania.

WinAC MP jest bardzo podobne do sprz�towych CPU i jest 
instalowane na wytrzyma�ych na wstrz�sy, 
bezwentylatorowych Mulitu Panelach.
• Mniejsza wersja - zoptymalizowana pod panel MP 277.
• Wi�ksza wersja – zoptymalizowana pod panel MP 377.

Multi Panele s� wyposa�one w matryc� dotykow� lub przyciski 
i posiadaj� wy�wietlacze od 8" do 19". Obs�uga panelu 
odbywa si� w czasie rzeczywistym, z deterministyczn� 
obs�ug� czasow� w Windows CE. 

Do konfiguracji WinAC MP u�ywane s� standardowe narz�dzia 
takie jak STEP7 (od wersji 5.4 SP1) i WinCC flexible (wersja 
Standard lub Advanced od edycji 2007). Oznacza to, �e 
programista nie musi odbywa� specjalnego szkolenia, aby 
móc konfigurowa� WinAC MP. Standardowe i wysoko wydajne 
(high-feature) modu�y ET 200 (od zwyk�ych wej��/wyj�� po 
modu�y technologiczne) s� pod��czane jako stacje I/O przez 
sie� PROFIBUS. Warto�ci timerów, liczników, flag i bloków 
danych jest podtrzymywana bezbateryjnie. Zapewnia to 
sprz�t Multi Panelu bez konieczno�ci stosowania urz�dze� 
UPS. Wszystkie dane (system operacyjny, dane HMI, dane PLC, 
archiwa, receptury, licencje, itd.) mog� by� przekopiowane na 
standardowe no�niki danych (karta SD, Multi Media Card, 
pendrive USB) za pomoc� naci�ni�cia jednego klawisza.

Rodzina paneli MP 277 Rodzina paneli MP 377 

W�a
ciwo
ci: 

■ Sterownik programowy Soft PLC pracuj�cy pod 
kontrol� Windows CE

■ Jedna wersja WinAC MP zoptymalizowana dla 
ró�nych Multi Paneli 

■ Ekonomiczne rozwi�zanie dla wszystkich aplikacji 
w po��czeniu z odporno�ci� sprz�tu na �rodowisko 
przemys�owe

■ Idealne rozwi�zanie dla zada� na poziomie 
maszynowym, zajmuj�ce ma�� przestrze� 
i zmniejszaj�ce koszty

■ Proste serwisowanie przez robienie kopii i odzyskanie 
wszystkich danych w �atwy sposób za pomoc� 
standardowych no�ników danych

SIMATIC Embedded Automation – SIMATIC 



Automatyka wbudowana SIMATIC - SIMATIC WinAC dla MP 71

S

Dane techniczne WinAC MP

W�a
ciwo
ci WinAC MP dla MP 277 WinAC MP dla MP 377
Platforma sprz�towa

Numer zamówieniowy 6ES7 671-5EF. 6ES7 671-7EG.

Panel MP 277 8” (dotykowy/przyciskowy), 
MP 277 10” (dotykowy/przyciskowy)

MP 377 12" (dotykowy/przyciskowy), 
MP 377 15" (dotykowy), 
MP 377 19" (dotykowy)

Zintegrowana pami�� operacyjna 256 KB 512 KB

System operacyjny Windows CE 5.0

Oprogramowanie konfiguracyjne do PLC STEP 7 V5.4 SP1 lub wy�szy

Oprogramowanie konfiguracyjne do 
wizualizacji

WinCC flexible 2007 Standard, Advanced lub wy�szy

Wej
cia/wyj
cia

Wej�cia/wyj�cia 2 KB ka�dy 8 KB ka�dy

Merkery 2 KB 4 KB

Timery 256 512

Liczniki 256 512

Dane podtrzymywane bez baterii 128 KB 256 KB

Interfejsy

PROFIBUS master Zintegrowany procesor komunikacyjny CP 5611, do 12Mbit/s

PROFIBUS slaves maks. 32

Industrial Ethernet Zintegrowany

Inne USB karty PC/CF, USB
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Sterowniki oparte na PC 
SIMATIC WinAC

SIMATIC WinAC (Windows Automation Center) jest systemem 
sterowania opartym na PC. Krótki czas projektowania 
i atrakcyjny stosunek ceny do mo�liwo�ci spowodowa�, �e 
komputery PC s� dzi� stosowane nie tylko w biurach, ale 
znajduj� coraz szersze zastosowanie w zadaniach automatyki, 
takich jak obs�uga operatorska i monitoring lub gromadzenie 
danych produkcyjnych. Cz�sto nie wyczerpuje to jednak 
wszystkich mo�liwo�ci i zasobów tych urz�dze�. Dlaczego 
wi�c nie wykorzysta� komputera PC do sterownia w otwartej 
lub zamkni�tej p�tli?

Dzi�ki odporno�ci na wstrz�sy i czynniki generowane przez 
�rodowisko przemys�owe nie jest to problem dla komputerów 
przemys�owych. Dodatkowo otwarto�� komputerów PC 
pozwala na proste po��czenie w jedn� ca�o�� ró�nych 
komponentów sprz�towych i programowych. Optymalna 
integracja systemu z jednej strony i otwarto�� na komponenty 
innych dostawców z drugiej nie zaprzeczaj� koncepcji Totally 
Integrated Automation (TIA). Co mo�e by� wi�c bardziej 
oczywistego ni� rozwi�zanie wszystkich zada� automatyki za 
pomoc� jednego urz�dzenia i wykorzystanie korzy�ci 
technologii opartej na PC w TIA? 

SIMATIC S7 zosta� zintegrowany z PC w celu stworzenia 
niskokosztowego, kompletnego rozwi�zania, którego 
wszystkie komponenty dost�pne s� z jednego 	ród�a. 
U�ytkownicy i projektanci czerpi� tu z do�wiadczenia 
i globalnej sieci serwisowej lidera rynku, jakim jest Siemens 
oraz wysokiej jako�ci produktów i systemów SIMATIC. 
Sterowniki oparte na PC s� konfigurowane i programowane za 
pomoc� standardowego narz�dzia STEP7, w dok�adnie taki 
sam sposób, jak sterowniki SIMATIC S7. Program u�ytkownika 
mo�e dzia�a� na PLC lub komputerze PC zgodnie z �yczeniem 
klienta, a istniej�ce programy S7 mog� by� zaadoptowane na 
komputer PC. 

*

Interfejs SIMATIC WinAC RTX

Zwi�kszona elastyczno
	 i otwarto
	

Sterownik software’owy WinAC RTX jest stosowany wsz�dzie 
tam, gdzie zadanie automatyki wymaga wysokiej wydajno�ci, 
obróbki du�ych ilo�ci danych i dzia�ania w czasie 
rzeczywistym. Zoptymalizowany system runtime wspiera 
dzia�anie rozleg�ych i wymagaj�cych aplikacji PC równolegle 
z dzia�aniem zada� sterowania. Dzia�a on w systemie 
Windows XP Professional lub Embedded i wykorzystuje j�dro 
czasu rzeczywistego Interval Zero RTX, aby zapewni� dzia�anie 
w czasie rzeczywistym i zachowanie deterministyczne. 

Dzia�anie w czasie rzeczywistym oznacza, �e odpowied	 na 
zdarzenie procesowe musi nast�pi� w �ci�le okre�lonym 
czasie. Priorytet programu sterowania i dzia�aj�cych 
równolegle aplikacji Windows mo�e by� parametryzowany.

Zachowanie deterministyczne oznacza, �e program 
sterowania jest wykonywany w okre�lonym czasie cyklu 
i ka�da aplikacja Windows dzia�aj�ca równolegle zostanie 
przerwana – tak jak w sterowaniu nap�dami. Czas pozosta�y 
po wykonaniu programu sterowania na ko�cu cyklu jest 
dost�pny dla systemu Windows.

Deterministyczne zachowanie WinAC RTX

Otwarty sterownik oparty na komputerze PC i Windows

WinAC RTX pozwala sterowa� za pomoc� PC. WinAC RTX – 
SIMATIC S7 w komputerze PC – jest doskona�ym rozwi�zaniem 
w przypadku konieczno�ci po��czenia sterowania i funkcji 
wizualizacji, zada� obróbki du�ych ilo�ci danych i bardzo 
szybkich zada� sterowania nap�dami za pomoc� platformy 
PC.

Oprogramowanie SIMATIC HMI jest idealne do wizualizacji 
zintegrowanych, kompletnych rozwi�za� w zakresie Totally 
Integrated Automation (TIA):
• SIMATIC WinCC – wielou�ytkownikowy system SCADA 

z funkcjami Plant Intelligence
• SIMATIC WinCC flexible – oprogramowanie HMI dla 

aplikacji maszynowych i procesowych
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WinCC i WinCC flexible mog� by� pod��czane przez 
standardowe interfejsy SIMATIC w celu wykorzystania zalet 
wspólnej bazy danych, takich jak wygodna konfiguracja 
i prosta obs�uga alarmów. Komunikacja PG/OP pozwala ��czy� 
programatory SIMATIC i panele operatorskie. 

Otwarty interfejs danych w WinAC RTX

WinAC RTX oferuje otwarty interfejs dla standardowych 
aplikacji biurowych do pionowej integracji na bazie OPC (OLE 
for Process Control). W przypadku wizualizacji i gromadzenia 
danych procesowych, za pomoc� tego otwartego interfejsu, 
istnieje mo�liwo�� dost�pu bezpo�rednio do zmiennych lub 
zmiennych symbolicznych. Zintegrowany serwer OPC SIMATIC 
NET pozwala niezale�nie od dostawcy komunikowa� wszyst-
kie aplikacje typu klient OPC, takie jak systemy wizualizacji 
innych producentów.

Dodatkowo WinAC RTX pozwala na prost� integracj� 
poziom� aplikacji technologicznych takich jak czytniki kodów 
kreskowych, systemy wizyjne, gromadzenie danych 
pomiarowych czy sterowanie numeryczne. Do tych celów 
potrzebny jest dodatkowy pakiet programowy – ODK (Open 
Development Kit). Integracja programu C/C++ z WinAC RTX 
pozwala na dost�p wszystkich zasobów sprz�towych i pro-
gramowych komputera PC, tworz�c w ten sposób bardzo 
elastyczne rozwi�zanie. 

WinAC RTX mo�e by� instalowany na komputerach SIMATIC PC 
oraz wi�kszo�ci� ogólnie dost�pnych standardowych 
komputerów PC z systemem Windows XP Professional. 
Wspierane s� najnowsze trendy i rozwi�zania w dziedzinie 
komputerów PC. 

Wydajno�� WinAC RTX mo�e by� skalowana w zale�no�ci od 
danej platformy PC. Zakres aplikacji si�ga od zada� sterowania 
na poziomie maszynowym za pomoc� wytrzyma�ych komput-
erów wbudowanych, do aplikacji na komputerach PC 
z najnowszymi rozwi�zaniami technologii PC. 

Zalecanym rozwi�zaniem – odpornym na czynniki 
generowane przez �rodowisko przemys�owe 
i niskokosztowym jest SIMATIC Microbox PC 427B 
z Windows XP Embedded. Nie zastosowano w nim 
wentylatorów ani ruchomych dysków twardych. 

Wykorzystanie SIMATIC know-how

WinAC RTX jest programowany za pomoc� standardowych 
narz�dzi programistycznych SIMATIC – STEP7 lub, je�li jest to 
wymagane, za pomoc� innych narz�dzi zgodnych z norm� 
IEC 61131-3, takiech jak j�zyk S7-SCL (tekstowy j�zyk 
wy�szego poziomu) lub S7-GRAPH (graficzna konfiguracja dla 
sterowa� sekwencyjnych). Wszystkie informacje 
konfiguracyjne dla aplikacji opartej na PC s� tworzone, 
zarz�dzane i zapisywanie centralnie. Mo�liwe jest 
programowanie WinAC RTX zarówno za po�rednictwem 
zewn�trznego komputera poprzez sie� Ethernet lub 
PROFIBUS, jak równie� programowanie z poziomu komputera 
steruj�cego z WinAC RTX i z zainstalowanym pakietem STEP 7. 

Kod programu WinAC RTX jest w pe�ni kompatybilny 
z SIMATIC S7, to znaczy bloki stworzone dla S7-300 i S7-400 
mog� by� u�ywane w WinAC RTX. Dzi�ki temu nie trzeba 
ponownie tworzy� programu w przypadku 
modernizacji hardware’u na nowy. W po��czeniu ze 
znajomo�ci� i do�wiadczeniem w u�ytkowaniu STEP7, 
zgromadzone know-how mo�e by� równie dobrze 
wykorzystane w WinAC RTX.

Prosta integracja funkcji technologicznych

SIMATIC WinAC RTX pozwala na prost� integracj� funkcji 
technologicznych, np. zliczanie, pozycjonowanie czy 
sterowanie w zamkni�tej p�tli.  

Z jednej strony dost�pne s� inteligentne modu�y funkcyjne na 
stacjach rozproszonych SIMATIC ET 200, pod��czonych przez 
PROFIBUS DP lub PROFINET IO.

Z drugiej strony opcjonalne pakiety SIMATIC pozwalaj� 
równie� wykonywa� funkcje technologiczne. 
Przyk�adowo Standard PID Control s�u�y do programowania 
sterowania w zamkni�tej p�tli, a Easy Motion Control 
z bibliotekami zgodnie ze standardem PLCopen Motion 
Control do sterowania nap�dów z osiami obrotowymi lub 
liniowymi.
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Przyk�adowa konfiguracja WinAC RTX z sieciami PROFINET i PROFIBUS

Wykorzystanie zasobów PC i podtrzymanie danych

Sterownik programowy WinAC RTX wykorzystuje wydajno�� 
i moc obliczeniow� nowoczesnych komputerów PC. Wysokie 
cz�stotliwo�ci taktowania procesorów przek�adaj� si� 
bezpo�rednio na osi�gi rozwi�za� systemów sterowania 
opartych na komputerze PC. Efektywne wykorzystanie 
dost�pnej w PC pami�ci operacyjnej likwiduje praktycznie 
ograniczenie dotycz�ce wielko�ci programu  u�ytkownika.

WinAC RTX wykorzystuje pami�� operacyjn� PC jako pami�� 
programu. Pami�� dyskowa stosowana jest do 
przechowywania backupów programu. Dane acykliczne 
wymagaj�ce podtrzymania, takie jak parametry produkcyjne 
lub recepty, mog� by� zapisywane bezpo�rednio na dysku 
komputera przy u�yciu funkcji systemowej (SFC 82 –84). 

Przy wy��czaniu systemu sterowania, WinAC RTX wszystkie 
dane, zadeklarowane jako nieulotne, zapisywane s� na dysku 
twardym. W celu zapewnienia poprawnego zamykania 
aplikacji steruj�cej w przypadku nieprzewidzianych przerw 
w zasilaniu, komputer mo�e by� wyposa�ony w zewn�trzne 
podtrzymanie zasilania (UPS, np: SITOP DC UPS).
Komputery SIMATIC PC, wyposa�one w pami�� nieulotn�, 
umo�liwiaj� automatyczne podtrzymanie do 128KB danych 
w przypadku nieprzewidzianych przerw w zasilaniu bez ryzyka 
uszkodzenia systemu plików. W przypadku komputerów 
SIMATIC PC bez pami�ci nieulotnej oferowana jest dodatkowa 
karta pami�ci nieulotnej WinAC NV128 umo�liwiaj�ca 
bezpieczny zapis do 128 KB danych. Niemniej jednak, 
w zale�no�ci od wersji PC, mo�e by� konieczne zastosowanie 
dodatkowego podtrzymania zasilania za pomoc� UPS.

Komunikacja i diagnostyka na wszystkich poziomach

WinAC RTX oferuje pe�n� funkcjonalno�� komunikacji  
S7 zestawianej ze sterownikami PLC serii S7 i innymi stacjami 
WinAC za po�rednictwem sieci PROFIBUS i  Industrial Ethernet / 
PROFINET. Poprzez mechanizm komunikacji S7 mog� by� 
przesy�ane wszystkie obszary danych sterownika. Funkcje 
komunikacyjne stacji WinAC programowane s� w identyczny 
sposób jak we wszystkich procesorach rodziny S7. WinAC RTX 
obs�uguje do kilku niezale�nych interfejsów PROFIBUS (np. 
CP 5613) oraz podsieci PROFINET. Du�e mo�liwo�ci 
komunikacyjne w po��czeniu z funkcjami aktywacji/
dezaktywacji urz�dze� PROFIBUS slave umo�liwiaj� budowanie 
bardzo elastycznych konfiguracji sieciowych. Inteligentne 
urz�dzenia obiektowe, obs�uguj�ce z�o�one funkcje, mog� by� 
obs�ugiwane poprzez sie� PROFIBUS DP V1. 
Dost�p do urz�dze� obiektowych pod��czonych do WinAC RTX 
jest mo�liwy z dowolnego miejsca w sieci, u�atwiaj�c tym 
samym zdaln� diagnostyk� i teleserwis. Wydajne funkcje 
routingu wskazuj� statusy poszczególnych interfejsów 
sieciowych oraz pod��czonych do nich urz�dze� obiektowych, 
dzi�ki czemu usterki mog� by� precyzyjnie identyfikowane 
i lokalizowane z poziomu centralnej sterowni.

Bezpo�redni dost�p do polowych urz�dze� I/O do celów diagnostycznych

G�ówne cechy

■ Oszcz�dno�� kosztów dzi�ki integracji wszystkich 
komponentów uk�adu sterowania na jednej 
platformie sprz�towej Industrial PC (IPC)

■ Wykorzystanie innowacji i wydajno�ci technologii 
komputerów PC 

■ 
atwa i ekonomiczna komunikacja za po�rednictwem 
zintegrowanych interfejsów sieciowych

■ 
atwa integracja oprogramowania biurowego 
i biznesowego (np. MS Office) oraz mo�liwo�� 
tworzenia oprogramowania w j�zykach wy�szego 
poziomu (C++, VB.)

■ Szeroki, ustandaryzowany zakres dost�pnego sprz�tu

■ Du�y wybór komponentów

■ Bezpiecze�stwo inwestycji przy zastosowaniu 
komputerów IPC z wyd�u�on� dost�pno�ci� cz��ci 
zamiennych

ET 200S

Centralna sterownia

WinAC RTX
Sterownik programowy

ET 200M ET 200pro

Rozproszone I/O

Industrial Ethernet

PROFIBUS
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Pod��czenie wej
	/ wyj
	

WinAC RTX mo�e sterowa� rozproszonymi wej�ciami/ 
wyj�ciami nie tylko za pomoc� sieci Profibus, ale równie� sieci 
Profinet. 

Stacje wej��/wyj�� s� pod��czane za pomoc� sieci Profibus DP 
z maksymaln� pr�dko�ci� 12 Mbit/s poprzez zintegrowany 
port DP komputerów SIMATIC PC lub przez procesor 
komunikacyjny (CP 5611 A2/5613 A2). Na 4 liniach Profibus 
mo�na pod��czy� do 500 stacji slave. Dodatkowo istnieje 
mo�liwo�� pod��czenia stacji I/O za pomoc� sieci PROFINET. 
Wymaga to zintegrowanego interfejsu PROFINET komputera 
SIMATIC PC lub procesora komunikacyjnego CP 1616 (PCI) lub 
CP 1604 (PCI-104). Dodatkow� funkcjonalno�ci� WinAC RTX 
jest obs�uga trybu izochronicznego poprzez interfejs 
PROFIBUS. Dzi�ki niemu bardzo szybkie i deterministyczne 
czasowo aplikacje, takie jak sterowanie w zamkni�tej p�tli, 
mog� by� zaimplementowane za pomoc� rozproszonych 
wej��/ wyj��. Oznacza to, �e poza zadaniami sterowania, 
mo�na zintegrowa� w komputerach PC równie� inne funkcje 
lub zastosowa� mniejsze, bardziej ekonomiczne komputery 
PC do wykonywania tych samych zada�. 

WinAC RTX mo�e obs�u�y� jedn� podsie� PROFINET i do trzech podsieci
PROFIBUS do pod��czenia sygna�ów I/O 

WinAC RTX 2008

Numer zamówieniowy 671-0RC.

Podstawowe w�a
ciwo
ci

RAM (zintegrowana) (kod programu/ dane) Pami�� komputerowa PC 

Ilo�� wej��/wyj�� 16/16 KB

Merkery  16 KB

Liczniki/ timery S7 2048/2048

Ilo�� bloków (FB, FC, DB) Ograniczona dost�pn� pami�ci� komputera PC

Oprogramowanie konfiguracyjne do PLC STEP7 v 5.4 SP4 lub wy�sza, opcjonalne narz�dzia in�ynierskie

Podtrzymanie danych

z UPS Ca�a pami��1)

Czasy przetwarzania

Operacje bitowe/16-bitowe 0.004 μs / 0.003 μs

Operacje zmiennoprzecinkowe 0.004 μs (Pentium 4, 2.4 GHz)

Determinacja czasowa ●

Po��czenia DP

Ilo�� 4

CP5613-A2 / 5603 4

CP1616/1604 1

CP 5611 / zintegrowany interfejs komputerów SIMATIC PC (maks.) 1

Interfejs PN

Interfejs PROFINET 1 (komputery SIMATIC PC lub Microbox)

Funkcje komunikacyjne

Komunikacja PG/OP ●

Komunikacja S7 ●

Open User Communication (OUC) ●

Dost�p do danych procesowych przez OPC ●

Funkcje sterowania nap�dami

SIMATIC FM FM 350/351/352/ 353/354/355

Easy Motion Control ●

C/C++ link ● (za pomoc� ODK)

Obs�uga operatorska i monitoring przez interfejs SIMATIC

SIMATIC WinCC/WinCC flexible ●

System operacyjny

Windows XP Professional ● (SP2) 

Windows XP Embedded ●

1) 128 kB bez UPS
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Open Development Kit (ODK)

Integracja specjalnych funkcji

Rozwi�zania oparte na komputerach PC s� w stanie 
wykonywa� zadania technologiczne, takie jak przetwarzanie 
obrazów, gromadzenie zmierzonych warto�ci zmiennych i ste-
rowanie numeryczne. Nowy pakiet opcjonalny dla WinAC - 
Open Development Kit (ODK), pozwala na 
elastyczne wykorzystanie wszystkich zasobów komputera PC 
od programu sterownikowego, poprzez trzy ró�ne interfejsy, 
w celu maksymalnego zwi�kszenia funkcjonalno�ci 
i mo�liwo�ci sterownika PLC. Programista ma w tym celu 
dost�p do wszystkich funkcji i zasobów systemu Windows, 
��cznie z dost�pem do zewn�trznych urz�dze� 
i komponentów programowych.

Aplikacja ODK jest programowana za pomoc� standardowych 
narz�dzi programistycznych dla j�zyka C/C++ (np. Microsoft 
Visual Developer's Studio). U�atwia to programi�cie tworzenie 
rozwi�za� dostosowanych do aplikacji Windows.

Znajomo�� j�zyka C++ nie jest wymagana do integracji takich 
aplikacji z programem sterowania w WinAC. Aplikacje ODK 
mog� by� u�ywane tak jak standardowe funkcje systemowe 
w programie STEP7.

WinAC ODK oferuje trzy interfejsy dla nast�puj�cych aplikacji: 
• Custom Code Extension Interface (CCX) do wywo�ywania 

w�asnych programów C/C++ z programu sterownikowego 
WinAC

• Shared Memory Extension Interface (SMX) dla bardzo 
szybkiej wymiany danych pomi�dzy WinAC i aplikacjami 
Windows

• Controller Management Interface (CMI) do integracji 
funkcjonalno�ci Panela WinAC do aplikacji Windows 

Custom Code Extension Interface (CCX)

ODK zawiera kreatora aplikacji i bibliotek� klas do tworzenia 
prostych programów w Microsoft Visual C++. Program C++ 
dzia�aj�cy poza WinAC jest wywo�ywany poprzez CCX z progra-
mu PLC za pomoc� funkcji systemowych (SFC 65_000, SFC 
65_001). Program j�zyka C mo�e by� wykonany na trzy ró�ne 
sposoby: 
• Synchronicznie - jako cz��� cyklu PLC
• Asynchronicznie - uruchamiany przez program PLC 

i wy��czany w tle
• W sposób ci�g�y – wykonywany równolegle z programem PLC

Umo�liwia to implementacj� bardzo zró�nicowanych aplikacji, 
takich jak:
• Pod��czenie kart sieci polowej do WinAC
• Integracja oprogramowania do sterowania robotami 

w WinAC
• Bezpo�redni dost�p do systemu plików Windows
• Implementacja specjalnych protoko�ów komunikacyjnych
• Kompleksowe obliczenia dla kontroli jako�ci produktów

Interfejs operatora w kreatorze aplikacji z bibliotekami klas i program C++

Custom Code Extension Interface (CCX) oferuje funkcjonalno�� wywo�ywania 
aplikacji C/C++ z programem sterownika w WinAC
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Open Development Kit (ODK)

Shared Memory Extension Interface (SMX)

Za pomoc� SMX ODK wspomaga rozwój aplikacji 
wymagaj�cych wymiany danych pomi�dzy aplikacjami Win-
dows (np. stworzonymi w Visual C++) i aplikacj� PLC WinAC, 
np. sterowanie w zamkni�tej p�tli lub gromadzenie danych 
procesowych. Taka wymiana danych jest szczególnie szybka 
przez podwójny port RAM (DPR) lub pami�� wspó�dzielon�, 
dost�pn� zarówno dla aplikacji C++, jak i  programu PLC. ODK 
zawiera gotowe biblioteki do zapisywania i odczytu danych 
z DPR. Z punktu widzenia PLC WinAC, DPR to 4 KB obszar 
wej��/ wyj��, do którego dost�p mo�na uzyska� za pomoc� 
funkcji load lub transfer.

Typowa aplikacja SMX:
• Po��czenie systemu sterowania z nap�dami
• Po��czenie do systemu w celu gromadzenia warto�ci 

mierzonych zmiennych i analizy tych danych
• Transfer i backup du�ych ilo�ci danych produkcyjnych 

i jako�ciowych
• Bezpo�rednia i wysokowydajna integracja bazy danych

Pozwala na wymian� danych pomi�dzy sterownikiem software’owym, 
a aplikacj� Mikrosoft

Controller Management Interface (CMI)

Za pomoc� ODK funkcjonalno�� stacyjki WinAC mo�e by� 
zintegrowana w aplikacji Windows. W tym celu CMI dostarcza 
aplikacj� z nast�puj�cymi funkcjami panelu WinAC:
• Diody statusowe LED
• Zatrzymanie i wystartowanie PLC
• 
adowanie programów

Przyk�ady aplikacji: 
• Integracja panelu WinAC w aplikacji HMI
• Zdalna obs�uga PLC
• Implementacja specyficznych praw u�ytkowników

Controller Management Interface (CMI) integruje funkcjonalno�� stacyjki 
WinAC w aplikacji Windows

Rozproszone I/O

Sterownik logiczny

Napęd

Aplikacja

Windows XP

PROFIBUS DP

SMX

DP Master

WinAC
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Dane techniczne
S7-300 – modu�y wej�� binarnych

1) Parametryzowalne
2) Okablowanie za pomoc� zewn�trznych bloków z zaciskami 

3) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu� wej
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Modu� 

z programowalnym 
opó	nieniem 
wej�cia i obszern� 
diagnostyk�; 
odpowiedni dla 
trybu 
izochronicznego.

Prosty i tani modu� 
do odczytywania 
standardowych 
sygna�ów.

Prosty i tani modu� 
do odczytywania 
standardowych 
sygna�ów, 
obs�uguj�cy du�� 
ilo�ci sygna�ów.

Prosty i tani modu� 
do odczytywania 
standardowych 
sygna�ów.

Prosty i tani modu� 
do odczytywania 
standardowych 
sygna�ów, 
obs�uguj�cy du�� 
ilo�� sygna�ów.

Uniwersalny, 
skalowalny modu� 
I/O; 8 kana�ów 
programowalnych 
jako wej�cia lub 
wyj�cia.

Rodzaj napi�cia Napi�cie sta�e DC

Zastosowanie Prze��czniki i 2, 3 lub 4 przewodowe czujniki zbli�eniowe (BERO)

Napi�cie wej�ciowe 24 V

Diagnostyka ●

Przerwania ●

Opó	nienie wej�cia 0.1…20 ms 1) Typ. 3 ms (sta�e)

Ilo�� kana�ów 16 16 32 | 64 8 DI / 8 DO 16 DI / 16 DO 8 DI / 8 DX

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 2 | 4 1 1 1

Numer zamówieniowy: 6ES7… 321-7BH0. 3) 321-1BH0. 3) 321-1BL0.| 3)

321-1BP0. 2) 3)
323-1BH0. 323-1BL0. 327-1BH0.

Typ modu�u Modu� wej
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Modu� wej�� sterowany 

mas� (sygna� aktywny 
0V).

Bardzo szybki modu�, 
odpowiedni dla trybu 
izochronicznego.

Wej�cia NAMUR i inne 
wszechstronne funkcje 
sterowania, szczególnie 
zalecane w automatyce 
procesowej.

Modu� dla sygna�ów 
wysoko napi�ciowych, 
np. do stanowisk 
testowych maszyn lub 
elektrowniach.

16 sygna�owy modu� 
z izolacj� poszczególnych 
kana�ów, mo�liwo�� 
odczytywania sygna�ów 
napi�cia zmiennego 
i sta�ego.

Rodzaj napi�cia Napi�cie sta�e DC AC lub DC

Zastosowanie Prze��czniki i 2, 3 lub 4 przewodowe czujniki 
zbli�eniowe (BERO)

Czujniki NAMUR Prze��czniki i 2, 3 lub 4 przewodowe czujniki 
zbli�eniowe (BERO)

Napi�cie wej�ciowe 24 V 48…125 V 24/48 V UC

Diagnostyka ●

Przerwania ●

Opó	nienie wej�cia 3 ms 0.05 ms 3 ms 10 ms <6 ms 

Ilo�� kana�ów 16 16 16 16 16

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 2 8 16

Numer zamówieniowy: 6ES7… 321-1BH5. 321-1BH10-. 321-7TH00-. 321-1CH20-. 3) 321-1CH00-.

Typ modu�u Modu� wej
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Sta�y odczyt napi�cia AC do 

230V, izolacja w grupach po 4
Sta�y odczyt napi�cia AC do 
120V, g�ste upakowanie 
kana�ów

Sta�y odczyt napi�cia AC do 
230V, izolacja w grupach po 2

Sta�y odczyt napi�cia AC do 
230V, izolacja wszystkich 
kana�ów

Rodzaj napi�cia Napi�cie zmienne AC

Zastosowanie Prze��czniki i 2-, 3- lub 4-przewodowe czujniki zbli�eniowe AC

Napi�cie wej�ciowe 120/230 V 120 V 120/230 V

Diagnostyka

Przerwania

Ilo�� kana�ów 16 32 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 4 4 4 8

Numer zamówieniowy: 6ES7… 321-1FH0. 321-1EL0. 321-1FF0. 3) 321-1FF1. 3)
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S7-300 – modu�y wyj�� binarnych 

1) Okablowanie za pomoc� zewn�trznych bloków z zaciskami 

2) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu� wyj
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Prosty i tani 

modu� dla 
standardowych 
aplikacji

Bardzo szybki 
modu� 
odpowiedni dla 
trybu 
izochronicznego

Prosty i tani modu� 
dla standardowych 
aplikacji z du�� 
ilo�ci� sygna�ów

Prosty i tani modu� 
dla standardowych 
aplikacji

Prosty, ekonomiczny 
modu� dla 
standardowych 
aplikacji, g�sto 
upakowane kana�y

Uniwersalny, skalowalny 
modu� I/O; 8 kana�ów 
programowalnych jako 
wej�cia lub wyj�cia

Rodzaj napi�cia Napi�cie sta�e DC

Zastosowanie Elektrozawory, styczniki i lampki sygna�owe

Napi�cie wyj�ciowe 24 V

Pr�d wyj�ciowy 0.5 A 0.5 A | 0.3 A 0.5 A

Diagnostyka

Przerwania

Ilo�� kana�ów 16 32 | 64 8 DI / 8 DO 16 DI / 16 DO 8 DI / 8 DX

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 2 4 1 2 1

Numer zamówieniowy: 6ES7… 322-1BH0. 322-1BH1. 322-1BL0. | 2)

322-1BP. 1) 2)
323-1BH0. 2) 323-1BL0. 327-1BH0. 2)

Typ modu�u Modu� wyj
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Obszerne funkcje 

diagnostyczne, zintegrowane 
diody dla redundantnego 
pod��czania wyj��

Obszerne funkcje sterowania, szczególnie 
dla aplikacji procesowych, zintegrowane 
diody dla redundantnego pod��czania 
wyj��

8 kana�owy modu� wyj�� 
dla prze��czania du�ych 
nat��e� (do 2A)

Modu� dla sygna�ów 
wysokonapi�ciowych 
(125V/1.5A), np. do stanowisk 
testowych maszyn lub 
elektrowniach

Rodzaj napi�cia Napi�cie sta�e DC

Zastosowanie Elektrozawory, styczniki i lampki sygna�owe

Napi�cie wyj�ciowe 24 V 48…125 V

Pr�d wyj�ciowy 0.5 A 2 A 1.5 A

Diagnostyka ●

Przerwania ●

Ilo�� kana�ów 8 16 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 4 2 2

Numer zamówieniowy: 6ES7… 322-8BF0. 322-8BH0. 2) 322-1BF0. 2) 322-1CF0. 2)

Typ modu�u Modu� wyj
	 binarnych SM 32x
Funkcje specjalne Modu� triak do 

elektronicznego prze��czania 
wysokich nat��e� 
i napi��, niezu�ywaj�cy si� 
w przeciwie�stwie do 
przeka	ników

Modu� triak, 8 
kana�owy 
z izolacj� 
ka�dego 
kana�u, 
nieu�ywaj�cy 
si� 
w przeci-
wie�stwie do 
przea	ników, 
diagnostyka

Prze��czanie 
wysokich 
nat��e� 
i napi�� 
z du�ym 
upakowa-
niem
kana�ów

Uniwersalny 
modu� wyj�� 
przeka	ni-
kowych 
ogólnego 
zastosowania

Uniwersalny 
modu� wyj�� 
prze-
ka	nikowych 
do 2A dla 
230V AC

Uniwersalny 
modu� wyj�� 
prze-
ka	nikowych 
do 5A dla 
230V AC

Modu� prze-
ka	nikowy z 
t�umikiem RC 
i diagnostyk�

16 kana�owy 
modu� 
z izolacj� 
ka�dego 
kana�u, 
diagnostyka

Rodzaj napi�cia Napi�cie zmienne AC UC (przeka	nik)

Zastosowanie Magnetyczne cewki AC/DC, styczniki, rozruszniki silnikowe, ma�e silniki i lampki sygnalizacyjne

Napi�cie wyj�ciowe 120/230 V DC:
24…120 V
AC:
24…230 V

24…120 V DC
48...230 V AC

24 V/
48 V

Pr�d wyj�ciowy 1 A 2 A 1 A 2 A 2 A 5 A 0.5 A

Diagnostyka ● ● ●

Przerwania ●

Ilo�� kana�ów 16 8 8 32 16 8 8 8 16

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 2 2 8 4 2 4 8 8 16

Numer zamówieniowy: 6ES7… 322-1FH0. 322-1FF0. 

2)
322-5FF0. 322-1FL0. 322-1HH0. 

2)
322-1HF0. 

2)
322-1HF1. 

2)
322-5HF0.
2)

322-5GH0. 

2)
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S7-300 modu�y wej�� analogowych

1) Bez wzgl�du na ustawienia t�umienia   
2) W trybie 4-kana�owym 10 ms
3) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x NOWO��

Funkcje specjalne Uniwersalny modu� dla 
najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, znacznie u�atwia 
serwisowanie

Modu� o wysokiej 
rozdzielczo�ci i dok�adno�ci 
do pomiarów pr�dowych 
i napi�ciowych

Ekonomic-
zny, uniwer-
salny modu� 
hybrydowy 
z wej�ciami 
i wyj�ciami 
do pomiarów 
napi�cio-
wych 
i pr�dowych

Uniwersalny 
modu� 
hybrydowy 
do pomiarów 
napi�cio-
wych, rezys-
tancyjnych i 
RTD wraz z 
wyj�ciami na-
pi�ciowymi

Hybrydowy 
modu� dla 
bardzo 
szybkich 
aplikacji, np. 
dla maszyn 
przetwórstw-
a tworzyw 
sztucznych, 
zintegrow-
any kompara-
tor

Uniwersalny 
modu� dla 
wszystkich 
zakresów po-
miarowych 
(bez termo-
par), znac-
znie u�atwia 
serwisow-
anie

Bardzo 
szybki 
modu�, 
dostosow-
any do 
aplikacji 
izochronic-
znych

Modu� o 
wysokiej 
rozdziel-
czo�ci, do 
pomiaru na-
pi�ciowego 
i termopar, 
dwuka-
na�owa 
redundancja 
dla wy-
magaj�cych 
aplikacji

Zakres mierzonych napi�� ± 80 mV
± 250 mV
± 500 mV
± 1 V
± 2.5 V

± 5 V
± 10 V
1…5 V

0…10 V ± 1 V
± 2.5 V
± 10 V
0…2 V
0…10 V

± 10 V
± 50 mV
± 500 mV
1…5 V
± 1 V
± 5 V
0…10 V

± 1 V
± 5 mV
± 10 V
1…5 V

± 25 mV, 
± 50 mV,
± 80 mV,
± 250 mV,
± 500 mV,
± 1 V

Diagnostyka ● ● ● ● ●

Przerwania ● ● ● ● ●

Obs�uga b��dów ± 1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,9 % ± 0,7 % ± 0,15 % ± 0,6 % ± 0,4 % ± 0,12 %

Ilo�� kana�ów 8 2 8 8 4 2 4 8 8 6

Izolacja galwaniczna: 
Ilo�� grup

4 1 4 4 1 1 4 1 1 6

Rozdzielczo�� maks. 
14 bity + 
znak

maks. 
14 bity + 
znak

15 bity + 
znak

15 bity + 
znak

8 bity 12 bity + 
znak

13 bity + 
znak

12 bity + 
znak

13 bity + 
znak

15 bity + 
znak

Czas konwersji na kana�
(przy 50 Hz)

22 ms 22 ms 65 ms 83 ms 2) 100 μs 85 ms 200 μs 60 ms 52 μs 1) 20 ms

Numer zamówieniowy: 
6ES7…

331-7KF0. 3) 331-7KB0. 

3)
331-7NF0. 

3)
331-7NF1. 

3)
334-0CE0. 334-0KE0. 335-

7HG0.
331-1KF0. 

3)
331-7HF0. 337-7PF1.

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� dla 

najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, znacznie u�atwia 
serwisowanie

Modu� o wysokiej rozdzielczo�ci 
i dok�adno�ci do pomiarów 
pr�dowych i napi�ciowych

Ekonomiczny, 
uniwersalny 
modu� 
hybrydowy 
z wej�ciami 
i wyj�ciami do 
pomiarów 
napi�ciowych 
i pr�dowych

Hybrydowy 
modu� dla 
bardzo szyb-
kich aplikacji, 
np. dla maszyn 
przetwórstwa 
tworzyw sztuc-
znych, zinte-
growany kom-
parator

Uniwersalny 
modu� dla 
wszystkich 
zakresów 
pomiarowych 
(bez termo-
par), znacznie 
u�atwia ser-
wisowanie

Bardzo szybki 
modu�, dosto-
sowany do ap-
likacji izochron-
icznych

Ekonomiczny 
modu� z g�sto 
upakowanymi 
kana�ami, 
wspó�pracuj�cy 
z protoko�em 
HART

Zakres mierzonych pr�dów ± 3.2mA, ± 10 mA,
± 20 mA, 0…20mA,
4…40 mA

0…20 mA
4…20 mA
± 20 mA

0…20 mA ±10 mA
0…20 mA
4…40 mA

± 20 mA 
0…20 mA 
4…20 mA 

± 20 mA 
0…20 mA 
4…20 mA 
HART

Sposób pod��czenia 2 i 4 przewodowe przetworniki 4 przewodowe 
przetworniki

2 i 4 przewodowe przetworniki

Diagnostyka ● ● ● ● ●

Przerwania ● ● ● ● ●

Obs�uga b��dów ± 1 % ± 0,3 % ± 0,1 % ± 0,8 % ± 0,25 % ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,15 %

Ilo�� kana�ów 8 2 8 8 4 4 8 8 8

Izolacja galwaniczna: 
Ilo�� grup

4 1 4 (8) 4 1 1 1 1 1

Rozdzielczo�� maks. 
14 bity + 
znak

maks. 
14 bity + 
znak

15 bity + 
znak

15 bity + 
znak

8 bity 13 bity + 
znak

12 bity + 
znak

13 bity + 
znak

15 bity + 
znak

Czas konwersji na kana�
(przy 50 Hz)

22 ms 22 ms 65 ms 83 ms 2) 100 μs 200 μs 60 ms 52 μs 1) 65 ms

Numer zamówieniowy: 
6ES7…

331-7KF0. 3) 331-7KB0. 3) 331-7NF0. 3) 331-7NF1. 3) 334-0CE0. 335-7HG0. 331-1KF0. 3) 331-7HF0. 331-7TF0. 3)
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1) Charakterystyki krzywoliniowe zgodnie z GOST 6651-94
2) Charakterystyki krzywoliniowe zgodnie z GOST P8.585.2001
3) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� dla najcz��ciej stosowanych 

pomiarów, znacznie u�atwia serwisowanie
Modu� o wysokiej 
rozdzielczo�ci 
i dok�adno�ci do 
pomiarów temperatury 
RTD, zawieraj�cy 
krzywoliniowe 
charakterystyki, 
w standardzie GOST 
(rynek rosyjski)

Uniwersalny modu� 
hybrydowy do pomiarów 
napi�ciowych, 
rezystancyjnych i RTD 
wraz z wyj�ciami 
napi�ciowymi

Uniwersalny modu� dla 
wszystkich zakresów 
pomiarowych (bez ter-
mopar), znacznie u�atwia 
serwisowanie

Zakres mierzonych rezystancji 150 Ω, 300 Ω, 600 Ω 10 kΩ 600 Ω, 6 kΩ
Sposób pod��czenia Pod��czenie 2-/3-/4-ro przewodowe

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru ± 1 % ± 0,1 % ± 3,5 % ± 0,5 %

Ilo�� kana�ów 4 1 8 4 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 4 1 4 2 1

Rozdzielczo�� Maks. 14 bitów + 
znak

Maks. 14 bitów + 
znak

Maks. 15 bitów + 
znak

12 bitów + znak 12 bitów + znak

Czas konwersji na kana� (przy 50Hz) 23 ms 23 ms 80 ms  170 ms 132 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 331-7KF0. 3) 331-7KB0. 3) 331-7PF0. 3) 334-0KE0. 331-1KF0. 3)

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x NEW
Funkcje specjalne Uniwersalny 

modu� 
hybrydowy 
do pomiarów 
na-
pi�ciowych, 
rezystan-
cyjnych i RTD 
wraz z 
wyj�ciami 
na-
pi�ciowymi

Uniwersalny modu� dla 
najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, znacznie u�atwia 
serwisowanie

Modu� o 
wysokiej 
rozdzielc-
zo�ci i 
dok�adno�ci 
do pomiarów 
temperatury 
RTD, 
zawieraj�cy 
krzywolinio-
we charak-
terystyki w 
standardzie 
GOST (rynek 
rosyjski)

Uniwersalny modu� dla 
najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, znacznie u�atwia 
serwisowanie

Modu� o 
wysokiej 
rozdzielc-
zo�ci i 
dok�adno�ci 
do pomiarów 
temperatury 
TC (termo-
pary), zawi-
eraj�cy krzy-
woliniowe 
charaktery-
styki w stan-
dardzie GOST 
(rynek rosyjs-
ki)

Uniwersalny 
modu� dla 
wszystkich 
zakresów 
pomiarow-
ych (bez 
termopar), 
znacznie 
u�atwia 
serwisow-
anie

Modu� o 
wysokiej 
rozdzielc-
zo�ci, do 
pomiaru na-
pi�ciowego 
i termopar, 
dwuka-
na�owa re-
dundancja 
dla wy-
magaj�cych 
aplikacji

Zakres mierzonych temperatur Pt 100 
(-120…
+130 °C)

Pt 100
Ni 100 (-200...+385 °C)
standardowe lub 
klimatyczne

Pt: 100; 
200; 500; 
1000;
Ni: 100; 
120; 200; 
500; 
1000;
Cu 10 
(-200… 
+850 °C 
and -120 
…+130 °C) 
1)

Termopary typu E, N, J, 
K, L

Termo-
pary typu 
B, C, E, N, 
J, K, L, R, S, 
T, U 2)

Pt 100 
(-120… 
+130 °C);
Ni 100; 
Ni 1000; 
LG-Ni 
1000; 
(stan-
dardowe 
lub 
klimatyc-
zne)

Termo-
pary typu 
T, U, E, J, L, 
K, N, R, S, 
B, C, TxK, 
XK (L) 2)

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru ± 1 % ± 0,1 % ± 1 % ± 0,1 % ± 1 % ± 0,15 %

Ilo�� kana�ów 4 4 1 8 8 2 8 8 6

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 2 1 1 4 4 1 4 1 6

Rozdzielczo�� Maks. 14 bitów + znak 15 bitów + 
znak

Maks. 14 bitów + znak 15 bitów + 
znak

12 bitów + 
znak

15 bitów + 
znak

Czas konwersji na kana� (przy 50Hz) 170 ms 23 ms 80 ms 22 ms 44 ms 95 ms 110 ms 20 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 334-0KE0. 331-7KF0. 

3)
331-7KB0. 

3)
331-7PF0. 

3)
331-7KF0. 

3)
331-7KB0. 

3)
331-7PF1. 

3)
331-1KF0. 

3)
331-7PF1.
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S7-300 – modu�y wyj�� analogowych

1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� wyj�� 

analogowych
Uniwersalny 
modu� wyj�� 
analogowych, 
ekonomiczny 
dzi�ki g�stemu 
upakowaniu 
kana�ów

Bardzo szybki 
modu� o wysokiej 
rozdzielczo�ci 
i dok�adno�ci, 
dostosowany do 
aplikacji 
izochronicznych

Ekonomiczny 
uniwersalny 
modu� hybry-
dowy z wej�ciami 
wyj�ciami, do 
pomiarów 
napi�ciowych 
i pr�dowych

Uniwersalny 
modu� hybry-
dowy z wej�ciami 
wyj�ciami, do 
pomiarów 
napi�ciowych 
i temperaturow-
ych (RTD), 
wyj�cia 
napi�ciowe

Hybrydowy 
modu� dla bardzo 
szybkich aplikacji, 
np. dla 
przetwórstwa 
tworzyw 
sztucznych, 
zintegrowany 
komparator

Zakres wyj�� 0…10 V, 1…5 V, ± 10 V 0…10 V 0…10 V
± 10 V

Diagnostyka ● ●

Przerwania ● ●

Obs�uga b��dów ± 0,5 % ± 0,12 % ± 0,6 % ± 1 % ± 0,5 %

Ilo�� kana�ów 2 4 8 4 2 4

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 1 4 1 1

Rozdzielczo�� 11 bitów + znak maks. 
15 bitów + 
znak

8 bitów 12 bitów maks. 
13 bitów + 
znak

Czas konwersji na kana� < 0.8 ms > 1.6 ms 0.5 ms 0.5 ms >0.8 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 332-5HB0 2) 332-5HD0. 1) 332-5HF0. 1) 332-7ND0. 334-0CE0. 334-0KE0. 1) 335-7HG0.

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 33x
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� wyj�� analogowych Uniwersalny modu� 

wyj�� analogowych, 
ekonomiczny dzi�ki 
g�stemu upakow-
aniu kana�ów

Bardzo szybki 
modu� o wysokiej 
rozdzielczo�ci i 
dok�adno�ci, dosto-
sowany do aplikacji 
izochronicznych

Ekonomiczny 
uniwersalny modu� 
hybrydowy 
z wej�ciami 
wyj�ciami, do 
pomiarów 
napi�ciowych 
i pr�dowych

Modu� dla 
wspó�pracuj�cu 
z urz�dzeniami polowymi 
w protokole HART, 
ekonomiczny dzi�ki 
g�stemu upakowaniu 
kana�ów

Zakres wyj�� ± 20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA 0…20 mA 0…20 mA HART
4…20 mA HART

Diagnostyka ● ●

Przerwania ● ●

Obs�uga b��dów ± 0,6 % ± 0,18 % ± 1 % ± 0,2 %

Ilo�� kana�ów 2 4 8 4 2 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 1 4 1 1

Rozdzielczo�� 11 bity + znak maks. 
15 bity + znak

8 bitów 15 bity + znak

Czas konwersji na kana� < 0.8 ms 1,6 ms 0.5 ms 50 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 332-5HB0. 332-5HD0. 332-5HF0. 332-7ND0. 334-0CE0. 332-8TF0. 2)
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S7-300 – modu�y Fail-Safe, standardy i dopuszczenia 

1) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

*) Obecnie S7-300 w wersji SIPLUS jest zgodne ze standardem EN50155 (Standard kolejowy)

Modu�y binarne Fail-Safe Wej
cia 
binarne
SM 326 F

Wej
cia 
binarne
SM 326 F
(NAMUR)

Wej
cia 
binarne
SM 326 F

Wej
cia 
binarne
SM 326 F (PM)

Wej
cia 
analogowe 
SM 336 F

Ilo�� wej��/wyj�� do 24 (dla SIL 2 – 1 
kana� na czujnik); do 
12 (dla SIL 3 - 2 
kana�y na czujnik)

8 (1 kana� na 
czujnik) 
4 (2 kana�y na 
czujnik) 

10 8 wej�� pr�dowych 
typu sink/ source

6 (15-bitów)

Napi�cie wej�ciowe lub wyj�ciowe 24 V DC NAMUR 24 V DC 24 V DC

Przerwania Przerwania
diagnostyczne

Przerwania
diagnostyczne

Przerwania
diagnostyczne

Przerwania
diagnostyczne

Przerwania
diagnostyczne

Pr�d wej�cia/wyj�cia 2 A na kana� dla 
sygna�u "1"

2 A na kana� dla 
sygna�u "1"

0/4…20 mA, HART

Numer zamówieniowy: 6ES7… 326-1BK. 1) 326-1RF. 1) 326-2BF. 1) 326-2BF 1) 336-4GE.

SIMATIC S7-300 spe�nia nast�puj�ce krajowe i 
mi�dzynarodowe standardy *)

Dodatkowo CPU typu Fail-Safe s� zgodne z nast�puj�cymi 
standardami 

DIN, EN, IEC IEC 61508 (SIL 3)

CE EN 954 (Kategoria 4)

Certyfikat UL NFPA 79-2002, NFPA 85

Certyfikat cULus UL 1998, UL 508 i UL 991

FM klasa 1 rozdz. 2; grupy A, B, C i D grupa temperaturowa T4 (� 135 °C) PL zgodnie z ISO 13849

GOST 

C-Tick

EU Directive 94/9/EC (ATEX 100a)

ISA-S71.04 severity level G1, G2, G3

Certyfikaty morskie: 
• American Bureau of Shipping
• Bureau Veritas
• Det Norske Veritas
• Germanischer Lloyd
• Lloyds Register of Shipping

Maks. temperatura zewn�trzna: 60 °C dla wszystkich komponentów 

Earthquake protection
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S7-400 – binarne modu�y wej��/wyj��

1) Parametryzowalne 
2) Dost�pna równie� wersja SIPLUS 

Typ modu�u Modu�y wej
	 binarnych SM 421
Funkcje specjalne Modu� dla bardzo 

szybkich sygna�ów 
z parametryzowanym 
opó	nieniem wej�cia, 
alarmami procesowymi 
i diagnostyk�

Prosty, ekonomiczny 
modu� do zbierania 
standardowych 
sygna�ów z g�sto 
upakowanymi kana�ami

Zbieranie sygna�ów DC i AC z g�stym upakowaniem 
kana�ów

Modu� dla sygna�ów DC 
lub AC, dla sygna�ów 
o ma�ym i wysokim 
napi�ciu

Rodzaj napi�cia DC UC

Napi�cie wej�ciowe 24 V 120 V 120/230 V 24…60 V

Diagnostyka ● ●

Przerwania ● ●

Opó	nienie wej�cia 0.05…3 ms 1) 3 ms sta�e <25 ms sta�e 0.5…20 ms 1)

Ilo�� kana�ów 16 32 32 16 16

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 2 1 4 4 16

Numer zamówieniowy: 6ES7… 421-7BH. 421-1BL. 2) 421-1EL. 421-1FH. 421-7DH.

Typ modu�u Modu�y wyj
	 binarnych SM 422
Funkcje specjalne Prosty, ekonomiczny 

modu� do zbierania 
standardowych 
sygna�ów

Prosty, ekonomiczny 
modu� do zbierania 
standardowych 
sygna�ów z g�sto 
upakowanymi kana�ami

Rozbudowane funkcje 
diagnostyczne, 
parametryzowane 
warto�ci zast�pcze

Elektroniczne 
prze��czanie wysokich 
napi�� I pr�dów, nie 
zu�ywaj� si� 
w porównaniu do 
przeka	ników

Uniwersalny modu� 
wyj�� przeka	nikowych

Rodzaj napi�cia DC AC Przeka	nik

Napi�cie wyj�ciowe 24 V 120/230 V 5-125 V DC

Pr�d wyj�ciowy 2 A 0.5 A 2 A 5 A

Diagnostyka ● ●

Przerwania ●

Ilo�� kana�ów 16 32 32 16 16

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 2 1 4 4 8

Numer zamówieniowy: 6ES7… 422-1BH. 422-1BL. 2) 422-7BL. 422-1FH. 422-1HH.



Dane techniczne 85

S7-400 – modu�y wej�� analogowych

1) Bez wzgl�du na ustawienia t�umienia
2) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 431
Funkcje specjalne Prosty modu� dla 

pomiarów 
napi�ciowych 
i pr�dowych, g�ste 
upakowanie kana�ów

Uniwersalny modu� 
do pomiarów 
pr�dowych, 
napi�ciowych 
i rezystancyjnych

Uniwersalny modu� 
dla najcz��ciej 
stosowanych 
pomiarów, znacznie 
u�atwia 
serwisowanie

Bardzo szybki modu� 
dla pomiaru warto�ci 
pr�dowych, 
doskona�y dla bardzo 
szybkich sygna�ów

Uniwersalny modu� 
dla najcz��ciej 
stosowanych 
pomiarów, wysoka 
rozdzielczo�� 
i dok�adno�� 
pomiaru, g�sto 
upakowane kana�y

Wysoka 
rozdzielczo�� 
i dok��dno�� pomiaru 
temperatur TC 
(termopary), 
opcjonalnie wk��dka 
kompensuj�ca, 
izolacja 
poszczególnych 
kana�ów

Zakres mierzonych napi�� ±1 V
1…5 V

±1 V
±10 V
1…5 V

± 80 mV
± 250 mV
± 500 mV
±1 V
±2.5 V
±5 V
±10 V
1…5 V

±1 V
1…5 V
±10 V

±25 mV, ±50 mV, ±80 mV, 
±250 mV, ±500 mV, ±1 V, 
±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 
1…5 V

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru _<    ± 1% <    ± 1% <    ± 0.38% <    ± 0.9% <    ± 0.35% <    ± 0.3%

Ilo�� kana�ów 16 8 16 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 1 8

Rozdzielczo�� 12 bitów + znak 13 bitów + znak 15 bitów + znak

Czas konwersji na kana�(50 Hz) 65 ms 25 ms 23 ms 52 μs 1) 23 ms 20 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 431-0HH. 2) 431-1KF0. 431-1KF1. 431-1KF2. 2) 431-7QH. 431-7KF0.

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 431
Funkcje specjalne Prosty modu� dla 

pomiarów 
napi�ciowych 
i pr�dowych, g�ste 
upakowanie kana�ów

Uniwersalny modu� 
do pomiarów 
pr�dowych, 
napi�ciowych 
i rezystancyjnych

Uniwersalny modu� 
dla najcz��ciej 
stosowanych 
pomiarów, znacznie 
u�atwia 
serwisowanie

Bardzo szybki modu� 
dla pomiaru warto�ci 
pr�dowych, 
doskona�y dla bardzo 
szybkich sygna�ów

Uniwersalny modu� 
dla najcz��ciej 
stosowanych 
pomiarów, wysoka 
rozdzielczo�� 
i dok�adno�� 
pomiaru, g�sto 
upakowane kana�y

Wysoka 
rozdzielczo�� 
i dok�adno�� pomiaru 
temperatur TC 
(termopary), 
opcjonalnie wk�adka 
kompensuj�ca, 
izolacja 
poszczególnych 
kana�ów

Zakres mierzonych pradów 4…20 mA
±20 mA

4…20mA
0…20mA
±20 mA

4…20mA
±20 mA

4…20mA
0…20mA
±5 mA
±10 mA
±20 mA

4…20mA
0…20mA
±5 mA
±10 mA
±20 mA
±3.2 mA

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru � ± 0.65% � ± 1% � ± 0.35% � ± 0.8% � ± 0.3% � ± 0.5%

Ilo�� kana�ów 16 8 16 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1 1 8

Rozdzielczo�� 12 bitów + znak 13 bitów + znak 15 bitów + znak

Czas konwersji na kana�(50 Hz) 65 ms 25 ms 23 ms 52 μs 1) 23 ms 20 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 431-0HH. 431-1KF0. 431-1KF1. 431-1KF2.  431-7QH. 431-7KF0.
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S7-400 - modu�y wej�� analogowych

1)  Bez wzgl�du na ustawienia t�umienia 
2) W ka�dym przypadku dost�pna wersja standardowa i klimatyczna

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 431
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� do 

pomiarów pr�dowych, 
napi�ciowych 
i rezystancyjnych

Uniwersalny modu� dla 
najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, znacznie u�atwia 
serwisowanie

Bardzo szybki modu� dla 
pomiaru warto�ci 
pr�dowych, doskona�y dla 
bardzo szybkich sygna�ów

Uniwersalny modu� dla 
najcz��ciej stosowanych 
pomiarów, wysoka rozdziel-
czo�� i dok�adno�� pomiaru, 
g�sto upakowane kana�y

Zakres mierzonych rezystancji 0…600 Ω 0…48 Ω, 0…150 Ω, 
0…300 Ω, 0…600 Ω, 
0…6000 Ω

0…600 Ω 0…48 Ω, 0…150 Ω, 
0…300 Ω, 0…600 Ω, 
0…6000 Ω

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru � ± 1.25% � ± 0.5% � ± 1% � ± 0.4%

Ilo�� kana�ów 4 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 1

Rozdzielczo�� 13 bitów 14 bitów 16 bitów

Czas konwersji na kana�(50 Hz) 25 ms 23 ms 52 μs 1) 23 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 431-1KF0. 431-1KF1. 431-1KF2. 431-7QH.

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 431
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� dla najcz��ciej 

stosowanych pomiarów, znacznie 
u�atwia serwisowanie

Uniwersalny modu� dla najcz��ciej 
stosowanych pomiarów, wysoka 
rozdzielczo�� i dok�adno�� pomiaru, 
g�sto upakowane kana�y

Wysoka rozdzielczo�� i dok�adno�� 
pomiaru temperatur TC (termopary), 
opcjonalnie wk�adka kompensuj�ca, 
izolacja poszczególnych kana�ów

Termopary typu B, E, N, J, K, L, R, S, T, U

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru � ± 14.8K � ± 11.5K � ± 3.5K

Ilo�� kana�ów 8 16 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 8

Rozdzielczo�� 14 bitów 16 bitów

Czas konwersji na kana� (50 Hz) 20/23 ms 6/21/23 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 431-1KF1. 431-7QH. 431-7KF0.

Typ modu�u Modu�y wej
	 analogowych SM 431
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� dla najcz��ciej 

stosowanych pomiarów, znacznie 
u�atwia serwisowanie

Uniwersalny modu� dla najcz��ciej 
stosowanych pomiarów, wysoka 
rozdzielczo�� i dok�adno�� pomiaru, 
g�sto upakowane kana�y

Wysoka rozdzielczo�� i dok�adno�� 
pomiaru temperatur RTD (pomiar 
rezystancyjny), izolacja 
poszczególnych kana�ów

Rezystancyjny pomiar temperatur typu Pt 100; 200; 500; 1000
Ni 100; 1000                           2) 

Pt 100; 200; 500; 1000
Ni 100; 1000                           2)

Diagnostyka ●

Przerwania ●

B��d pomiaru � ± 5.7K � ± 4.9K � ± 1K

Ilo�� kana�ów 4 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1 8

Rozdzielczo�� 14 bitów 16 bitów

Czas konwersji na kana� (50 Hz) 20/23 ms 6/21/23 ms

Numer zamówieniowy: 6ES7… 431-1KF1. 431-7QH. 431-7KF1.
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S7-400 - modu�y wyj�� analogowych, standardy i dopuszczenia

2) Dost�pna równie� wersja SIPLUS

Typ modu�u Modu�y wyj
	 analogowych SM 432
Funkcje specjalne Uniwersalny modu� wyj�� analogowych

Napi�cie ±10 V, 0…10 V, 1…5 V

Pr�d ±20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA

Diagnostyka

Przerwania

B��d pomiaru U: ± 0.5%
I: ± 1%

Ilo�� kana�ów 8

Izolacja galwaniczna: ilo�� grup 1

Rozdzielczo�� 12 bitów + znak

Czas konwersji na kana� < 420 μs

Numer zamówieniowy: 6ES7… 432-1HF. 1)

SIMATIC S7-400 spe�nia nast�puj�ce krajowe 
i mi�dzynarodowe standardy

Dodatkowo CPU typu Fail-Safe s� zgodne z nast�puj�cymi 
standardami

DIN, EN, IEC IEC G1508 (SIL3)

CE EN 954 (Kategoria 4)

Certyfikat UL NFPA 79-2002, NFPA 85

Certyfikat CSA UL 1998, UL 508 i UL 991

FM klasa 1 rozdz. 2; grupy A, B, C i D, grupa temperaturowa T4 ( (<=135 °C)

GOST 

C-Tick

EU Directive 94/9/EC (ATEX 100a)

ISA-S71.04 severity level G1, G2, G3

Certyfikaty morskie:

• American Bureau of Shipping
• Bureau Veritas
• Det Norske Veritas
• Germanischer Lloyd
• Lloyds Register of Shipping

Maks. temperatura zewn�trzna: 60 °C dla wszystkich komponentów

Earthquake protection
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