
Niezawodnoœæ gwarantowana przez firmê SIEMENS

Kompatybilnoœæ ze wszystkimi typami silników indukcyjnych

Zwarta konstrukcja mechaniczna

Standardowo wiele dodatkowych specjalizowanych funkcji do

napêdów wentylatorowo-pompowych

Zaawansowane mo¿liwoœci konfiguracyjne sterowania - technologia BICO

Wbudowany regulator PID

Komunikacja z u¿ytkownikiem:

- panel BOP-2

- magistrala PROFIBUS-DP

- z³¹cze szeregowe RS485

- program na PC - DRIVE Monitor

Podstawowe cechy

Specjalizowane przemienniki czêstotliwoœci do p³ynnej regulacji prêdkoœci obrotowej silników

pracuj¹cych z kwadratowym momentem obci¹¿aj¹cym (pompy, wentylatory).

Zakres mocy: 3x380...480Vac - 7,5...250kW

Stopieñ ochrony: IP20

MICROMASTER 430
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MAWOS Sp. z o.o.
92-614 £ódŸ, ul. Rokiciñska 299/301

tel. (+48 42) 689 24 00

fax (+48 42) 689 24 01

e-mail: info@mawos.com.pl

Internet: www.mawos.com.pl
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Dane techniczne 7,5...250kW / 3x380...480V

MICROMASTER 430

Stopieñ ochrony IP20

Numer zamówieniowy: 6SE6430-2UD... 27-5CA0 31-1CA0 31-5CA0 31-8DA0 32-2DA0 33-0DA0 33-7EA0 34-5EA0

Maks. moc silnika [kW] 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45

3 x AC 380V...480V 10%, 50/60Hz ± 6%±

3 x AC 0...UZASILANIA

Napiêcie zasilaj¹ce

[A]

Napiêcie wyjœciowe

Pr¹d wyjœciowy 19 26 32 38 45 62 75 90

0...650Hz

0,01Hz

7,5...90kW - 110%In w ci¹gu 60s co 300s; 140%In w ci¹gu 3s co 300s

2 programowalne (skalowane); mo¿liwe u¿ycie jako dodatkowe wejœcie cyfrowe

2 programowalne 0/4...20mA (skalowane)

6 parametryzowalnych

>0,95

panel operatorski BOP-2

karta komunikacji PROFIBUS-DP

zestaw po³¹czeniowy PC-MICROMASTER 430

szybkie zatrzymanie napêdu przez zasilenie stojana wiruj¹cego silnika pr¹dem sta³ym -

- programowalna skutecznoœæ hamowania

wymuszenie w uzwojeniach silnika przep³ywu pr¹du pulsuj¹cego

Czêstotliwoœæ wyjœciowa

Rozdzielczoœæ czêstotliwoœci

Tryb sterowania

Przeci¹¿alnoœæ

Wejœcia analogowe

Wyjœcia analogowe

Wejœcia cyfrowe

Wspó³czynnik mocy

Zabezpieczenia

Hamowanie

mieszane

pr¹dem sta³ym

Opcje

U/f (liniowy, kwadratowy, programowalny)

FCC (regulacja strumieñ-pr¹d)

245x185

x195

5,7 5,7 5,7 17 17

wbudowane specjalizowane aplikacje pompowo-wentylatorowe

model cieplny I t

wbudowany regulator PID

wbudowane z³¹cze

szybkie ograniczenie pr¹du FCL

2

RS485

17 22 22

[mm]

[kg]

Wymiary [wys. x szer. x g³êb.]

Waga

Inne cechy

3 paramteryzowalneWyjœcia cyfrowe

245x185

x195

245x185

x195

520x275

x245

650x275

x245

650x275

x245

520x275

x245

520x275

x245

podnapiêciowe

nadnapiêciowe

przeci¹¿eniowe

ziemnozwarciowe

zwarciowe

przed utykiem silnika

przed zablokowaniem silnika

termiczne silnika

termiczne przemiennika

zabezpieczenie przed zmian¹ parametrów

Numer zamówieniowy: 6SE6430-2UD... 35-5FA0 37-5FA0 38-8FA0 41-1FA0 41-3FA0 41-6GA0 42-0GA0 42-5GA0

Maks. moc silnika [kW] 55 75 90 110 132 160 200 250

[A]Pr¹d wyjœciowy 110 145 178 205 250 302 370 477

850x350

x320

56 56 56 110 116 170 174 176

[mm]

[kg]

Wymiary [wys. x szer. x g³êb.]

Waga

850x350

x320

850x350

x320

1400x326

x356

1533x326

x545

1533x326

x545

1533x326

x545

1400x326

x356

Dane techniczne wspólne dla wszystkich przemienników czêstotliwoœci:

110...250kW - 110%In w ci¹gu 59s co 300s; 150%In w ci¹gu 1s co 300s




