




WinCC flexible/Sm@rtAccess – Komunikacja klient/serwer pomiędzy
urządzeniami HMI

Prosty mechanizm klient/server

Opcja WinCC flexible/Sm@rtAccess pozwala na tworzenie 
komunikacji klient/server dla paneli, multipaneli począwszy 
od OP/TP 177B (wersja kolor), jak również WinCC flexible 
Runtime z następującą funkcjonalnością:

•   Wyświetlanie i obsługa ekranów dzięki funkcji Sm@rtClient
•   Komunikacja pomiędzy stacjami  HMI przez protokół 
     SIMATIC HMI HTTP-Protokoll
•   Web-Service (SOAP) dostęp do zmiennych z aplikacji 
     zewnętrznych przez makra w Microsoft VBA.

Za pomocą funkcjonalności Sm@rtClient można udostępnić 
ekrany własnego urządzenia HMI innemu urządzeniu HMI. 
Wykorzystuje się w tym celu funkcję Sm@rtServer, którą 
aktywuję się na urządzeniu, które ma pracować jako serwer. 
Na urządzeniu, które będzie pracowało jako klient wstawiany 
jest z biblioteki WinCC flexible obiekt Sm@rtClient-View. 
Po poprawnym podaniu adresu IP serwera oraz określeniu 
parametrów obsługi (np. tylko do podglądu, tryb 
pełnoekranowy) tego obiektu, w oknie obiektu 
Sm@rtClient-View wyświetlany jest stan pulpitu serwera. 

W danej chwili dostępu do danych może żądać tylko 
jedno urządzenie HMI pracujące jako Sm@rtServer jak 
również jako Sm@rtClient. W zależności od możliwości 
sprzętowych urządzenia HMI dany  Sm@rtServer może 
obsługiwać sumarycznie do 5 urządzeń HMI pracujących 
jako stacje klienckie (w przypadku PC maks. ilość stacji 
klienckich wynosi 3). Jeden kanał pozostaje 
zarezerwowany dla celów serwisowych 
(patrz opcja Sm@rtService).

Przy wyborze protokołu SIMATIC HMI-HTTP-Protokol
(Hyper Text Transfer Protocol) urządzenia HMI mogą 
zarówno czytać, jak i zapisywać wartości do zmiennych 
innego urządzenia HMI. Urządzenie HMI, które 
udostępnia zmienne innemu urządzeniu HMI przejmuje 
funkcje serwera HTTP, pozostałe stacje są klientami HTTP. 
Funkcja serwera HTTP aktywowana jest poprzez wybór 
odpowiedniego pola w WinCC flexible. Projektowanie 
połączeń dla urządzeń HMI pracujących jako stacje 
klienckie jest identyczne jak dla sterowników PLC. 
Można zaprojektować dla paneli oraz multipaneli 
do 8 połączeń HTTP, a dla urządzeń HMI typu PC nawet 
do 16 połączeń.

W obu tych przypadkach mogą to być zarówno stacje 
klienckie jak i serwerowe, przy czym obie stacje muszą 
mieć licencje na daną funkcjonalność (licencja 
Sm@rtServer lub Sm@rtClient).  Komununikacja odbywa 
się na bazie protokołu TCP/P, jak również Profinetu oraz 
Intranetu/Internetu.

Zapis i odczyt wartości zmiennych możliwy jest też 
z poziomu aplikacji zewnętrznych, takich jak np. 
Microsoft Excel. Jest to możliwe dzięki funkcji Simple 
Object Access Protocol (SOAP) oraz skryptom VBA 
wbudowanym w daną aplikację zewnętrzną.

Wymiana danych pomiędzy urządzeniami HMI lub innymi 
urządzeniami pracującymi w sieci Profinet odciąża sieci polowe, 
ponieważ można dokonać jednokrotnego pobrania danych 
z sieci polowej i następnie przesłać te dane do wielu stacji 
klienckich przez Profinet lub Internet/Intranet.

Rozproszone stacje operatorskie

Dzięki technologii Sm@rtClient obsługa stacji 
operatorskich HMI dla urządzeń rozproszonych staje się 
dużo łatwiejsza. Operator ma wówczas dostęp do tych 
samych ekranów procesowych z różnych stacji HMI. 
W przypadku konieczności zmian w projekcie wyglądu lub 
rozkładu ekranów procesowych wykonuje się to tylko raz 
na urządzeniu Sm@rtServer. Operator ma możliwość 
obserwacji na wybranym panelu, ekranów pochodzących 
z innego panela.

Panel zdalny pracuje jako Server, zaś panel lokalny jest klientem. 
W danym czasie do serwera może być podłączony tylko jeden 
klient.    

Innowacyjne rozwiązania

■   Możliwość dostępu do zmiennych oddalonego 
      urządzenia HMI z poziomu urządzenia lokalnego HMI 

■   W przypadku budowy maszyn rozległych istnieje   
      możliwość budowy rozproszonych systemów obsługi 
      operatorskiej HMI

■   Lokalna stacja diagnostyczna  z możliwością centralnej 
      archiwizacji i analizy danych procesowych.

■   Dostęp do komunikacji i aplikacji biurowych 

Korzyści

■  Wydajne rozwiązanie dla projektów wymagających   
      dostępu do danych procesowych i konsoli operatorskich  
      różnych urządzeń HMI

■   Proste i wydajne projektowanie zależności 
       komunikacyjnych pomiędzy urządzeniami HMI
     
■   Odciążenie sieci polowych dzięki komunikacji   
       urządzeń HMI w sieci Ethernet TCP/IP
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WinCC flexible/ChangeControl – zmiany wersji projektu oraz śledzenie zmian

Jeżeli dokonaliście Państwo uruchomienia maszyny lub 
urządzenia poddanego procesowi walidacji, konieczne będzie 
jeszcze rejestrowanie zmian i poprawek w urządzeniu. Zmiany 
można rejestrować w urządzeniu od początku produkcji aż do 
końca jego eksploatacji. Zmiany te są zapamiętywane 
i dokumentowane za pomocą opcji WinCC flexible/Change 
Control. Zmiany te, podobnie jak w trybie Runtime dla Audit, 
są zapamiętywane na bieżąco w plikach „Change Log“. 
Dzięki temu spełnione są wymagania normy FDA.  

Generalnie w trakcie wprowadzania zmian, w przypadku 
wprowadzanych nowości, należy umieścić i zapamiętać je 
w pośrednim miejscu, tak aby możliwy był powrót do starych 
wartości. Opcję WinCC flexible Change Control stosuje się 
w celu zachowania przejrzystości zmian w projekcie maszyny, 
np. aby zachować informacje o wersji projektu i wprowa-
dzonych w nim zmianach. W przypadku rozliczeń finansowych 
z klientem, opis zmian znajdujących się w Change Control może 
być podstawą negocjacji ceny projektu. Tworzenie 
i zapamiętywanie wersji projektowych wraz z możliwością powrotu 
do wersji poprzednich jest szczególnie przydatne w przemyśle 
motoryzacyjnym.

Zarządzanie wersjami projektowymi w Change Control

Korzyści
■   Spójne zabezpieczanie danych konfiguracyjnych
        –   Administrowanie bazą danych
        –   Zarządzanie zmianami w danych projektowych dla 
               różnych  wersji projektu (funkcja Rollback)
        –   Porównanie danych projektowych

■   Śledzenie zmian w projekcie
        –   Sprawdzenie braku nieciągłości w historii zmian 
              w całym życiu projektu

■   Wsparcie w zakresie walidacji
        –   Ułatwienie walidacji przy projektowaniu
        –   Ułatwienie utrzymania urządzenia w stanie 
              walidacyjnym czyli spełniającym normy walidacji



Dane techniczne 
SIMATIC WinCC flexible Runtime
WinCC flexible Runtime

Podane  dane są danymi maksymalnymi

Ekrany                                                             500

Ilość pól na ekranie   400

Ilość zmiennych na ekranie                             400

Statyczny tekst                                                  30.000

Obiekty graficzne na jednym ekranie
(np. paski przewijania)

2000

40

Ilość  lini krzywych                                            800

listy graficzne                                                  500

listy tekstowe                                                      500

Ilość zmiennych w liście syboli                      3500

Ilość zmiennych procesowych   2048

Meldunki sterow. bitowo/analogowo      4000 / 500

Meldunek tekstowy (Ilość znaków)               80

Ilość zmien. procesowych na meldunek      8

Wielkość bufora meldunków                      1024

Meldunki  aktywne                                        500

Ilość archiwów                                             100

Archiwizowane dane                                      wart. procesowe

meldunki

Max. ilość zapisów  do jednego  
archiwum

500.000

Typ archiwum                                                                                      okrężne, segmentowe max. 400 
seg na archiwum

Format danych archiwum                               CSV (Comma Separated Values) 
oraz w formacie  ODBC-Database 
(bez bazy danych) 

Receptury                                                        1000

Ilość elementów w recepturze                      2000

Ilość danych na recepturę                             5000

Ochrona hasłem

Ilość uprawnień                                              32

Ilość grup użytkowników                               10

Ilość skryptów Visual Basic                         200

Ilość języków  online max.                           16

Kommunikacja
Ilość możliwych do podłączenia urządzeń do paneli zależy od typu 
zadeklarowanego połączenia dla danego panela zaś dla  WinCC flexible 

Runtime można wytworzyć do 8 połączeń.

SIMATIC S7 MPI/PROFIBUS DP
Max. ilość możliwych do podłączenia urządzeń:

1 od strony  WinCC flexible Runtime

4  S7-200 dla  OP77B poprzez PPI advanced

SIMATIC S5 PROFIBUS DP 

Max. ilość możliwych do podłączenia urządzeń 

1 od strony WinCC flexible Runtime

Tryb wieloprotokołowy
OPC Client lub SIMATIC HMI HTTP Protocol może być wykorzystany łącznie 
z innymi zadeklarowanymi połączeniami.

Wymagania systemu

System operacyjny                                        Windows 2000 SP4, 
Windows XP Professional SP1/2

Dla projektów

wielojęzycznych:

Windows 2000 SP4 MUI,
Windows XP 
Professional SP1/2 MUI

Dla WinCC flexible Micro:                                Windows XP Home

Procesor

Projektowanie                                                  Pentium IV  1.6 GHz

Runtime                                                             Pentium II, 233 MHz

Rozdzielczość

Projektowanie                                                    1024 x 768

Runtime                                                             VGA

RAM

Projektowanie  1 Gbyte (512 Mbyte z
WinCC flexible Micro)

Runtime  128 Mbyte

Dysk twardy HD
(dostępna przestrzeń)

Projektowanie 1 Gbyte

Runtime 250 Mbyte (bez archiwum)

Napęd dyskietek                                             3.5"/1.44 MB

DVD ROM Napęd DVD

Możliwości połączeń  WinCC flexible Runtime

Systemy sterowania Siemens

SIMATIC S7 PPI
MPI
PROFIBUS-DP, 
TCP/IP (Ethernet), PROFINET
Integr. Interface (WinAC)

SIMATIC S5 AS 511
PROFIBUS-DP

SIMATIC 500/505 NITP
PROFIBUS-DP

SIMATIC HMI HTTP Protocol HTTP/HTTPS (Ethernet)

SIMOTION PROFIBUS DP

SINUMERIK -

Sterowania innych producentów

Allen Bradley DF1, DH485
Ethernet

GE Fanuc SNP/SNPX

LG GLOFA GM

Mitsubishi FX/MP4

Modicon Modbus/Modbus TCP/IP

OMRON Link/Multilink P2

OPC (client + server) Data Access V2.0 jak również
Data Access V1.1 (COM)
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Istotne informacje

Dodatkowe zapytania w języku polskim
oraz dostęp do polskich stron internetowych:
www.siemens.pl/hmi
e-mail: simatic.pl@siemens.com
Biura sprzedaży:
Siemens Sp. z o.o.

Automation and Drives
03-821 Warszawa
ul. Żupnicza 11
tel.: 022-870 90 22
fax: 022-870 98 68

Regionalne biura sprzedaży:

80-309 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 413
tel.: 058-764 60 92
fax: 058-764 60 99

40-527 Katowice
ul. Gawronów 22
tel.: 032-208 41 34
fax: 032-208 41 39

31-476 Kraków
ul. Lublańska 38
tel.: 012-299 89 20
fax: 012-299 89 20

60-164 Poznań
ul. Ziębicka 35
tel.: 061-664 98 61
fax: 061-664 98 64

87-100 Toruń
ul. Włocławska 169
tel.: 056-651 46 49
fax: 056-651 46 50

53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 46B
tel.: 071-777 50 60
fax: 071-777 50 50
Doradztwo techniczne: simatic.pl@siemens.com

www.siemens.pl/hmi




